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ATH M®72 +A34
Product Images

Short Description

Nowa klasa wydajności dla profesjonalnego serwisu opon: Montażownica do opon samochodów
osobowych ATH M®72 A34 łączy ergonomiczną technologię sterowania, wysoką siłę mocowania i
maksymalną ochronę materiału w jednym wysoce wydajnym systemie. Wyposażona w
pneumatyczne ramię wspomagające montaż ATH A34, ta maszyna optymalizuje przepustowość przy
wymagających kombinacjach koło-opona i zapewnia produktywny, bezuszkodzeniowy proces
montażu na nowoczesnym poziomie warsztatowym.
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Opis

ATH M®72 A34 to niezwykle wydajna montażownica do opon samochodów osobowych,
zaprojektowana specjalnie do intensywnego i ekonomicznego zastosowania w codziennej pracy
profesjonalnego warsztatu. Fundamentem maszyny jest solidne, pneumatycznie sterowane tylne
wychylenie głowicy z automatyczną funkcją odstępu od obrzeża obręczy. Technologia ta samoczynnie
pozycjonuje głowicę montażową w optymalnym odstępie od obręczy podczas procesu zaciskania,
niezawodnie zapobiegając niepożądanym zarysowaniom lub uszkodzeniom. Intuicyjne i oszczędzające
siły sterowanie wszystkimi krokami roboczymi odbywa się za pomocą ergonomicznie rozmieszczonych
pedałów nożnych.

Za bezpieczne i oszczędzające materiał mocowanie koła odpowiada samocentrujący, wstępnie
ustawialny system 4-szczękowy, napędzany dwoma dwustronnie działającymi cylindrami
aluminiowymi. Dzięki hojnemu zewnętrznemu zakresowi mocowania do 26 cali oraz zintegrowanej, 3-
stopniowej szybkiej regulacji, czasy przezbrajania przy zmieniających się rozmiarach kół w eksploatacji
zostają odczuwalnie skrócone. Seryjne, pneumatycznie sterowane ramię wspomagające montaż ATH
A34 umożliwia bezwysiłkowy i bezuszkodzeniowy demontaż oraz montaż wymagających opon
niskoprofilowych, UHP i run-flat.

System uzupełnia mocny, boczny odpychacz stopki, wyposażony w dwustronnie działający cylinder
aluminiowy oraz zintegrowany system antyzakleszczeniowy, umożliwiający kontrolowane i bezpieczne
oddzielenie opony od łoża obręczy. ATH M®72 A34 jest optymalnie zaprojektowana pod kątem
wymagań nowoczesnych kół samochodów osobowych i można ją elastycznie doposażyć za pomocą
opcjonalnego wyposażenia do obsługi kół motocyklowych, co gwarantuje przyszłościową inwestycję
dla zorientowanych na produktywność warsztatów samochodowych.

Additional Information

Zakres mocowania w / wy 11 - 30/9 - 26 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1050 mm

Dopływ sprężonego powietrza ja

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Prędkości montażu 6 - 12 U/min

Poziom hałasu 80 dB(A)

Maks. średnica felgi 26 "

Siła odbijacza 2500
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