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ATH M®72 Z Plus WDK
Product Images

Short Description

Nowy wymiar wymagającego serwisu opon: Montażownica do opon samochodów osobowych ATH
M®72Z Plus WDK łączy wysoko rozwiniętą technologię sterowania z pełnym, ergonomicznym
wyposażeniem dla profesjonalnych warsztatów samochodowych. Dzięki seryjnemu, pneumatycznemu
ramieniu wspomagającemu montaż oraz zintegrowanemu zestawowi WDK, ten wydajny system
zapewnia maksymalnie bezuszkodzeniowy przebieg pracy przy wymagających kombinacjach koło-
opona i trwale optymalizuje czasy przebiegu w codziennej eksploatacji warsztatu.
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Opis

ATH M®72Z Plus WDK to profesjonalna montażownica do opon samochodów osobowych,
zaprojektowana specjalnie z myślą o najwyższych standardach efektywności i bezpieczeństwa w
codziennej pracy warsztatu. Fundamentem maszyny jest solidne tylne wychylenie głowicy z
pneumatycznym zaciskiem głowicy montażowej, które wyposażone jest w automatyczną funkcję
odstępu od obrzeża obręczy. Technologia ta samoczynnie pozycjonuje głowicę montażową w
optymalnym odstępie podczas zaciskania, niezawodnie zapobiegając niepożądanym zarysowaniom
lub uszkodzeniom obręczy. Intuicyjne i oszczędzające siły sterowanie wszystkimi przebiegami pracy
odbywa się za pomocą ergonomicznie rozmieszczonych pedałów nożnych.

Za precyzyjne i elastyczne mocowanie koła odpowiada regulowane wysokościowo mocowanie
centralne, obsługiwane za pomocą kołnierza mocującego i nakrętki szybkomocującej. Zintegrowane,
pneumatycznie sterowane ramię wspomagające montaż w połączeniu z certyfikowanym zestawem
WDK umożliwia całkowicie bezwysiłkowy i oszczędzający materiał demontaż oraz montaż
wymagających opon niskoprofilowych, UHP i run-flat. Zakres funkcji uzupełnia mocny, boczny
odpychacz stopki, wyposażony w dwustronnie działający cylinder aluminiowy oraz zintegrowany
system antyzakleszczeniowy, umożliwiający kontrolowane i bezpieczne oddzielenie opony od łoża
obręczy.

Kompleksowe pełne wyposażenie, składające się ze zintegrowanego podnośnika do kół odciążającego
personel obsługujący, precyzyjnego uchwytu szybkomocującego oraz pneumatycznego palca
montażowego, uzupełnia system. ATH M®72Z Plus WDK jest optymalnie zaprojektowana pod kątem
wymagań nowoczesnych kół samochodów osobowych i oferuje specjalistom oponiarskim
przyszłościową i wysoce produktywną inwestycję do codziennego serwisu.

Additional Information

Zakres mocowania w / wy 12/26 "

Szerokość felgi 4 - 13 "

Max. średnica koła 1050 mm

Dopływ sprężonego powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 - 350 mm

Prędkości montażu 6 - 12 U/min

Poziom hałasu 70 dB(A)

Maks. średnica felgi 26 "

Siła odbijacza 2500

https://www.ath-heinl.pl/ath-mr72-z-plus-wdk


3 https://www.ath-heinl.pl/ath-mr72-z-plus-wdk 11.08.2026

https://www.ath-heinl.pl/ath-mr72-z-plus-wdk

