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ATH M®31
Product Images

Short Description

Nowa montażownica do opon ATH M®31 łączy kompaktową konstrukcję z solidną wydajnością,
oferując optymalne rozwiązanie do efektywnej wymiany opon w warsztatach o ograniczonej
powierzchni. Ten niezawodny model serwisowy zapewnia szybki, bezpieczny procesowo przebieg
projektu i wyraźnie zwiększa produktywność w codziennej działalności serwisowej.
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Opis

Dzięki montażownicy do opon ATH M®31 dostępne jest wydajne i trwałe nowe urządzenie do
profesjonalnego montażu kół w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Maszyna została
zaprojektowana specjalnie jako oszczędzające miejsce urządzenie klasy podstawowej i serwisowej,
które dzięki ramieniu montażowemu obracanemu bocznie o 90 stopni doskonale integruje się z
kompaktowym otoczeniem warsztatowym. Mechaniczne mocowanie głowicy montażowej zapewnia
szybkie i precyzyjne mocowanie bezpośrednio na obrysie felgi, dzięki czemu czasy pomocnicze są
zminimalizowane, a przebieg pracy jest płynny.

Delikatny dla materiału system mocowania i odzuwania opiera się na samocentrującym się układzie 4
szczęk mocujących, sterowanym przez dwa dwustronnego działania aluminiowe cylindry mocujące.
Gwarantuje to absolutnie równomierny rozkład siły mocowania podczas mocowania zewnętrznego
felg o rozmiarze do 20 cali. Oddzielnie zamontowany, również dwustronnego działania, aluminiowy
cylinder odzuwający umożliwia mocne, a zarazem kontrolowane odzuwanie stopki opony. Dzięki
konsekwentnemu stosowaniu wysokiej jakości komponentów aluminiowych skutecznie redukowane
jest wewnętrzne zużycie powodowane przez skropliny w układzie pneumatycznym, co znacząco
wydłuża żywotność całej maszyny.

Wysoki poziom ergonomii i łatwości konserwacji zapewnia przejrzyste sterowanie pedałem nożnym.
Jest ono wyposażone w wysuwany blok zaworów oraz trwałe zawory aluminiowe, co upraszcza prace
serwisowe i gwarantuje trwale precyzyjne sterowanie. Do bezpośredniego zastosowania w warsztacie
ATH M®31 jest fabrycznie wyposażona w zintegrowany zespół przygotowania powietrza z olejarką i
odwadniaczem, ręczny pistolet do pompowania opon oraz łyżkę montażową. Zakres zastosowań
można ponadto elastycznie rozszerzyć o opcjonalne akcesoria systemowe, umożliwiające fachowy
montaż kół motocyklowych.
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Additional Information

Zakres mocowania w / wy 13 - 22/10- 20 "

Szerokość felgi 4 – 12 "

Max. średnica koła 950 mm

Dopływ sprężonego powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 75 – 305 mm

Prędkości montażu 7 U/min

Poziom hałasu 70 dB(A)

Maks. średnica felgi 22 "

Siła odbijacza 2150
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