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Zestaw WDK do ATH M72+A34 /
ATH M52+A34

Product Images

Short Description

Rozszerzenie do profesjonalnych wymagań w montażu kół. Zestaw do montażownic opon ATH M72 i
ATH M52 w połączeniu z ramieniem pomocniczym do montażu ATH A34 spełnia wymagania
certyfikacji WDK i umożliwia bezpieczną obróbkę wymagających typów opon. Precyzyjnie dopasowane
narzędzia niezawodnie chronią felgę oraz oponę przed uszkodzeniami i podnoszą standard montażu
w warsztacie na fachowy najwyższy poziom.
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Opis

Zestaw do montażownic opon ATH M72 i ATH M52 w połączeniu z ramieniem pomocniczym do
montażu ATH A34 spełnia surowe wytyczne certyfikacji WDK. Umożliwia fachowy, zgodny z WDK
montaż i demontaż opon Ultra-High-Performance (UHP) oraz run-flat. Znajdujące się w zestawie
narzędzia specjalne zapewniają kompleksową ochronę opony i felgi podczas całego przebiegu pracy
w warsztacie.

Wygięta łyżka montażowa zapewnia bezwysiłkowy demontaż opony. Zintegrowany dystans do
odsadzacza niezawodnie zapobiega uszkodzeniu barku opony na skutek zbyt głębokiego zagłębienia
łopatki odsadzacza. Dodatkowa osłona z tworzywa sztucznego dodatkowo chroni oponę przed
uszkodzeniami podczas procesu odsadzania.

Rolki dociskowe zapewniają kontrolowane prowadzenie podczas procesów montażu, gwarantując
precyzyjne umieszczenie w dopuszczalnym obszarze działania. Obrotowy docisk stopki utrzymuje
oponę bez uszkodzeń pod barkiem felgi, uzupełniony przez przykręcany docisk stopki do szczególnie
dużych kół. Elastyczny łańcuch dociskowy stopki umożliwia dociśnięcie opony w kilku punktach do
obrzeża felgi i jej przytrzymanie. Osłona obrzeża felgi zapewniająca szczególnie delikatny montaż
opony uzupełnia zakres dostawy.
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