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Kołnierz motocyklowy i
końcówka pomiarowa

motocyklowa (W62, W42)
Product Images

Short Description

Zoptymalizuj swój serwis jednośladów dzięki maksymalnej precyzji i minimalnemu nakładowi na
przezbrojenie. Kołnierz motocyklowy RMF1085 do wyważarek kół samochodów osobowych umożliwia
szybkie, ergonomiczne i bezbłędne mocowanie felg motocyklowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji
zbędne stają się niedokładne, podatne na niewyważenie systemy wysięgnikowe – dla
pierwszorzędnych wyników wyważania w najkrótszym czasie i wysoce wydajnego przepływu pracy w
warsztacie.
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Opis

Kołnierz motocyklowy RMF1085 to profesjonalne rozwiązanie systemowe do precyzyjnego i
oszczędzającego czas wyważania kół motocyklowych na wyważarkach kół samochodów osobowych.
Konstrukcja wyróżnia się elastyczną tarczą napędową, która podczas procesu mocowania kształtowo
dopasowuje się do geometrii felgi motocyklowej, zapewniając absolutnie niezawodne uchwycenie
koła. Dzięki temu bezpośredniemu połączeniu ciernemu rezygnuje się z podatnych na błędy i ciężkich
systemów wysięgnikowych. To eliminuje materiałowe niewyważenie własne przyrządu mocującego i
gwarantuje wyniki pomiarów na najwyższym poziomie.

Mechaniczna obsługa jest celowo zaprojektowana z myślą o ergonomii warsztatowej i przyspieszeniu
procesu. Koło jest pozycjonowane i mocowane na wałku bez czasochłonnych prac regulacyjnych przy
ramionach lub adapterach. System można stosować uniwersalnie do wszystkich popularnych typów
felg, przy czym należy uwzględnić jedynie średnicę otworu wewnętrznego felgi. Zestaw obejmuje wałek
o wymiarach 14 x 310 mm, uchwyt stożkowy dla zakresów od 16 do 25 mm oraz od 21 do 35 mm, a
także precyzyjne tuleje centrujące o średnicach nominalnych 17, 20 i 25 mm. Kołnierz motocyklowy
RMF1085 jest kompatybilny z wyważarkami kół samochodów osobowych ATH W22, W42 i W62.
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